«Д ОМИНАНТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Доминант» ОГРН 1167746183956

ИНН 7723432460  КПП 500301001 Адрес: 142712, Московская область, г. Видное, р.п. Горки Ленинские, улица Западная(промзона Технопарк), владение 16, офис 3

т/ф 8 800 505-33-08, эл.почта: box@ecowatt.ru

Навесные и напольные электротехнические шкафы.
Компания Доминант работает на рынке более 15 лет, одно из направлений компании является производство и продажа электротехнических шкафов высокой степени надежности. 

Мы предлагаем большой выбор навесных и напольных шкафов. В линейке производства есть как типовые шкафы, так и возможно производство нестандартных шкафов по техническому заданию заказчика. Чертежи изготовит наш инженер-конструктор. 
Степень устойчивости к внешним воздействиям: IP66, IK10

Комплектация: корпус, дверь(и), панель кабельного ввода, панель монтажная, ключ, упаковка. 

Исполнение: шкафы выполнены из нержавеющей или листовой стали 1,5 мм (до 2мм), монтажная панель – из листовой стали 2 мм.
Покрытие поверхностей шкафа из х/к стали - структурное порошковое напыление RAL 7035 (возможно окрашивание в другом цвете), монтажной панели – цинковое.

Дверь и кабельный ввод уплотнены вспененным полиуретаном.

Система запирания: шкаф запирается на язычковый замок с двойной бородкой, либо штанговой системой трехточечного запирания с высотой шкафа от 1200 см. Угол открывания двери до 1800°.
Наше производство находится в Московской области и отвечает всем современным стандартам и требованиям. На всю нашу продукцию есть Сертификаты Соответствия, все изделия отвечают требованиям ГОСТ и ПУЭ.

Предлагаем вам ознакомиться с каталогом производимого нами оборудования по адресу: https://ecowatt.ru/.
Возможность заключения договора с отсрочкой платежа.
          Гарантия соблюдения сроков.

 MFQ – шкаф распределительный   IP 66, IK 10
- Комплектуется монтажной панелью из оцинкованной стали, толщиной 2мм. - Корпус выполнен из стали х/к толщиной 1,5мм. 
- Шкаф имеет панель ввода, она расположена в нижней части шкафа, по центру. На панель ввода нанесено уплотнение 8х3мм.  Крепится панель ввода самонарезными винтами. 
- На задней стенке шкафа есть 4 отверстия диаметром 10,2мм для крепления шкафа (навесного исполнения).  
- Дверь шкафа универсальная, с возможностью перевеса и открывания как влево, так и вправо. В дополнительные отверстия для петель установлены герметичные заглушки. 
- На дверь наносится уплотнение 10х4,5мм. 
- Комплектуется шкаф высококачественной фурнитурой и красится порошковой краской.  
- При изготовлении шкафов высотой более 1000мм, дополнительно устанавливаются рёбра жёсткости. 
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MFQ-S Шкаф распределительный из нержавеющей стали IP 66, IK 10

Корпус выполнен из нержавеющей стали х/к AISI 304 (08х18Н10) толщиной 1,5мм. Шкаф имеет панель вода, она расположена в нижней части шкафа, по центру. На панель ввода наносится уплотнение 8х3мм. Уплотнитель полиуретан. 

Расположение петель: справа. Дверь можно сделать универсальную как правое открывание, так и левое. Делаем дополнительные отверстия под петли и ставим заглушки. 
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MPQ-D шкаф распределительный напольный двухдверный.
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Электротехнические шкафы нестандартных размеров. 
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СТОИМОСТЬ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ. 
[image: image1.png]o P -




[image: image11.png]


[image: image12.png].El



[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


